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Lien vers le produit : https://cncworld.fr/camra-atomstack-ac2-fullhd-pour-numriser-un-aperu-de-la-gravure-p-859.html

Caméra Atomstack AC2 FullHD
pour numériser un apercu de la

gravure
Prix TTC 179.00 €
Prix HT 149.17 €
Disponibilité Disponible
Temps d'expédition 48 heures
ii Numéro de catalogue 00A12
Code du fabricant AC-2
Code EAN 5907052594585

Description du produit

Caméra WIFI sans fil Atomstack AC2 FullHD pour la gravure
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https://cncworld.fr/camra-atomstack-ac2-fullhd-pour-numriser-un-aperu-de-la-gravure-p-859.html

AtomStack AC2 wireless camera

Bring wise eyes to engraver, recorcing every sngle amating creation
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Visual preview Batch engraving

Precise postioning Real time montterng

HD recording High adaptabity
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Batch engraving

Batch process the engraving or
cutting of multiple objects of different shapes at one time
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Principales caractéristiques :

Apercu visuel: Résout le probléme du positionnement incorrect des designs - Concevez directement sur la surface du
matériau et voyez les résultats immédiatement.
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Positionnement précis: Aprés un simple calibrage logiciel, il permet la gravure de zone et la détection automatique d'objets
avec une erreur de positionnement inférieure a 1 mm.

Gravure en série: Permet le traitement simultané de plusieurs objets - Le laser, guidé par la caméra, localise et traite
plusieurs objets en méme temps.

Surveillance en temps réel: Prend en charge le WiFi double bande (2,4 GHz et 5 GHz), permettant la surveillance a
distance du travail de la machine en temps réel via I'application Atomstack, garantissant sécurité et commodité.

Enregistrement haute résolution: La résolution 1080P vous permet d'enregistrer chaque étape du travail et de le partager
avec des amis.

Haute compatibilité: Prend en charge le réglage manuel de la mise au point, compatible avec les machines de gravure laser
de cadre 95% disponibles sur le marché, telles que les appareils Atomstack des générations 1 et 2, IKier, xTool D1 Pro,
Creality et autres (les appareils d'autres marques doivent acheter le logiciel Lightburn).

Tres grand espace de travail: Prend en charge une zone de gravure de 400 x 400 mm.

Installation facile: La structure du support permet un réglage rapide de la distance horizontale et verticale en fonction de la
taille du modele de machine a graver.
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Precise positioning

the object position
th positioning accuracy up to Tmm
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Real time monitoring

Real time monitor the engraver working state, safe and leisurely
Dual WiFi Bands of 2.4GHz & 5GHz for wireless connection
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work process
monitoring progress checking recording

Spécifications techniques:

Marque: Pile atomique

Modele: AC2

Connexion:USB

Bande Wi-Fi: 2,4 GHz et 5 GHz

Se concentrer: Réglage manuel de la mise au point
Mémoire: Micro SD (32 Go)

Résolution: 2 MP (1920x1080)
Résolution principale: 1080P

Capteur: CMOS 1/2.9"

Traitement vidéo: Encodage vidéo H.264
Régime:DC 5V/1A

Espace photographie: 400 x 400 mm
Logiciel : Lightburn / Atomstack
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La caméra AC2 est la solution idéale pour exploiter au maximum le potentiel de votre machine a graver.
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High adaptability
Compatible with 95% of frame-type laser engravers on market
The maximum working area can reach up to 400*400mm
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