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Caméra Atomstack AC2 FullHD
pour numériser un apercu de la

gravure
Prix TTC 179.00 €
Prix HT 149.17 €
Disponibilité Disponible
Temps d'expédition 48 heures
ey |
| Numéro de catalogue 00A12

Code du fabricant AC-2

Description du produit

Atomstack AC2 Fotocamera Wireless WIFI FullHD per incisione
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AtomStack AC2 wireless camera

Bring wise eyes to engraver, recorcing every sngle amating creation
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Visual preview Batch engraving

Precise postioning Real time montterng

HD recording High adaptabity
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Batch engraving

Batch process the engraving or
cutting of multiple objects of different shapes at one time
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Caratteristiche principali:

Anteprima visiva: Risolve il problema del posizionamento errato dei disegni - Progetta direttamente sulla superficie del
materiale e vedi subito i risultati.

généré dans le programme shopGold



Posizionamento preciso: Dopo una semplice calibrazione del software, consente incisioni su area e rilevamento automatico
degli oggetti con un errore di posizionamento inferiore a 1 mm.

Incisione in serie: Consente la lavorazione simultanea di piu oggetti - Il laser, guidato dalla fotocamera, individua e lavora
piu elementi contemporaneamente.

Monitoraggio in tempo reale: Supporta WiFi a doppia banda (2,4 GHz e 5 GHz), consentendo il monitoraggio remoto del
lavoro della macchina in tempo reale tramite I'app Atomstack, garantendo sicurezza e comodita.

Registrazione ad alta risoluzione: La risoluzione 1080P consente di registrare ogni fase del lavoro e di condividerla con gli
amici.

Alta compatibilita: Supporta la regolazione manuale della messa a fuoco, compatibile con il 95% delle macchine per
incisione laser a telaio disponibili sul mercato, come i dispositivi Atomstack di 12 e 22 generazione, IKier, xTool D1 Pro, Creality
e altri (per dispositivi di altri marchi & necessario acquistare il software Lightburn).

Area di lavoro molto ampia: Supporta un'area di incisione di 400 x 400 mm.

Installazione facile: La struttura del supporto consente una rapida regolazione della distanza orizzontale e verticale in base
alla dimensione del modello della macchina per incisione.
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Precise positioning

the object position
th positioning accuracy up to Tmm
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Real time monitoring

Real time monitor the engraver working state, safe and leisurely
Dual WiFi Bands of 2.4GHz & 5GHz for wireless connection
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work process
monitoring progress checking recording

Specifiche tecniche;

Marca: Atomstack

Modello: AC2

Connessione: USB

Banda WiFi: 2,4 GHz e 5 GHz

Focus: Regolazione manuale del fuoco
Memoria: Micro SD (32 GB)
Risoluzione: 2 MP (1920x1080)
Risoluzione principale: 1080P
Sensore: CMOS 1/2.9"

Elaborazione video: Codifica video H.264
Alimentazione: DC 5V/1A

Area di fotografia: 400 x 400 mm
Software: Lightburn / Atomstack
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La fotocamera AC2 ¢ la soluzione ideale per sfruttare al massimo le potenzialita della tua macchina per incisione.
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High adaptability
Compatible with 95% of frame-type laser engravers on market
The maximum working area can reach up to 400*400mm
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